
POTENZA NOMINALE 3.300 w

TENSIONE 230 v

GAMMA DI CAROTAGGIO 50-450 mm

N° GIRI A VUOTO 360/820/1.240 min-1

ATTACCO UTENSILE 1 1/4"

PESO SENZA SUPPORTO 13,7 kg

Dati tecnici

●	 Applicazione ad umido
●	 Raccordo ad acqua integrato
●	 Funzionamento: guida con supporto
	 di carotaggio
●	 Attacco supporto di carotaggio: piastra
	 universale
●	 Indicatore di potenza e manutenzione
●	 Guida di livellamento
●	 Dotata di impugnatura per il trasporto
●	 Raffreddamento motore: ad aria

CAROTATRICI AD UMIDO
TYROLIT DME 33MW

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.
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SUPPORTO DI CAROTAGGIO (COLONNA)

RACCORDO ACQUA

PERNO DI FISSAGGIO (BARRA E FARFALLA)

N° 1 CHIAVE DA 41 mm

N° 1 CHIAVE DA 32 mm

PROLUNGA (OPZIONALE)

Dotazione


