
POTENZA NOMINALE 2.200 w

TENSIONE 230 v

N° GIRI DELLE MOLE 960 min-1

LARGHEZZA DI LEVIGATURA 270 mm

PESO 53 kg

Dati tecnici

● Lavorazione a secco
● Testa portamola fissa
● Cuffia di contenimento delle polveri
● Attacco per aspiratore integrato
● Sistema di cambio rapido degli utensili 
 diamantati
● Parti della macchina smontabili per facilitare 
 il trasporto
● Struttura interamente in metallo

KIT UTENSILI DIAMANTATI 
PER FINITURA 3

KIT UTENSILI DIAMANTATI 
PER SGROSSATURA (può essere 
noleggiata con un solo kit di utensili)

3

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO 
CON APPOSITO ASPIRATORE 
(opzionale)

3

POTENZA ASSORBITA 
ASPIRATORE 3.000 WATT

Dotazione

CENTRO PRENOTAZIONI

800.61.46.16

LEVIGATRICI DA CEMENTO
TYROLIT FGE270

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte 
costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Chiedere conferma in caso di necessità.

Le operazioni di levigatura non 
sono mai state così semplici.
Occorre semplicemente collegare 
la macchina all’alimentazione 
elettrica e si può iniziare subito 
a levigare.

I componenti possono essere
smontati senza attrezzi per un
trasporto senza problemi.


