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ATLAS COPCO XAS88 KD

ATLAS COPCO XAVS186 
JD

Dati tecnici

Motocompressori

Dimensioni di ingombro

INGERSOLL-
RAND7.41

ATLAS COPCO 
XAS77 DD

ATLAS COPCO 
XAS78 KD

ATLAS COPCO 
XAS88 KD

ATLAS COPCO 
XAVS186 JD

Motore Ingersoll rand Deutz Kubota Kubota John Deere

Potenza motore (kW) 34.8 36 33 33 104

Pressione (bar) 7 7 7 7 12

Resa d’aria (litri/min) 4000 4300 4500 5000 11400

INGERSOLL-
RAND7.41

ATLAS COPCO 
XAS77 DD

ATLAS COPCO 
XAS78 KD

ATLAS COPCO 
XAS88 KD

ATLAS COPCO 
XAVS186 JD

Lunghezza (mt) 3.05 2.99 2.58 2.29 4.94

Larghezza (mt) 1.40 1.41 1.22 1.35 1.58

Altezza min (mt) 1.25 1.42 1.26 1.40 1.80

Peso operativo (kg) 900 800 650 749 2340

INGERSOLL-RAND 7.41
ATLAS COPCO XAS77 DD
ATLAS COPCO XAS78 KD
ATLAS COPCO XAS88 KD

ATLAS COPCO XAVS186 JD

* I dati riportati sono indicativi e soggetti a modifica. Chiedere conferma in caso di necessità.

INGERSOLL-RAND7.41

ATLAS COPCO XAS77 DD

ATLAS COPCO XAS78 KD

•	 Dotati di timone e ruote
•	 Innesti aria tipo rapido
•	 Dotati di tubo aria 15 mt


