
Livello carburante

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

TIMBRO E FIRMA

ALIMENTAZIONE GASOLIO

cApAcITà SErbATOIO 68 lt

cONSUMO L /H 8,32

pOTENZA ErOGATA
TrIFASE cONTINUA 35,18 kW

pOTENZA ErOGATA
TrIFASE MASSIMA 37,03 kW

STAbILIZZATO Sì

prESA ALIMENTAZIONE
3p+N+T 400V 63A
3p+N+T cEE 400V 32A
2p+T cEE 230V 16A
ScHUKO 230V 16A

FrEqUENZA 50 Hz

Dati tecnici

ALTEZZA
FASE TrASpOrTO 1.310 mm

LArGHEZZA
FASE TrASpOrTO 920 mm

LUNGHEZZA
FASE TrASpOrTO 2.000 mm

pESO TOTALE 907 kg

Dimensioni di ingombro

Gruppi elettrogeni PRAMAC GSW50Y

Centro prenotazioni
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