
Livello carburante

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

CENTRO PRENOTAZIONI

199.11.77.66

WACKER NEUSON 
PT3A

MOTOPOMPE BENZINA

●	Pompe per acque reflue	
●	Drenaggio di scavi, scantinati allagati	
	 tombini, piscine e ovunque vi sia acqua
	 indesiderata

DOTAZIONE
●	Tubo rigido di pescaggio da 5-6 mt 
	 compreso di: raccordo rapido, filtro per tubo 
	 di aspirazione e fascette
●	Tubo morbido di uscita da 10 mt circa 
	 compreso di: raccordo rapido e fascette

Dati tecnici

ALTEZZA MAX
DI ASPIRAZIONE 8 mt

SOLLEVAMENTO MAX 27 mt

PORTATA MAX 1450 l/min

BOCCA DI 
ASPIRAZIONE / MANDATA 80 mm

PASSAGGIO CORPI SOLIDI 20 mm

PUNTO DI MASSIMA
EFFICIENZA 60 %

MOTORE HONDA – 
BENZINA

SERBATOIO 5,3 lt

AUTONOMIA 28 h

LARGHEZZA 530 mm

LUNGHEZZA 730 mm

ALTEZZA 600 mm

PESO 72,2 kg

Dimensioni di ingombro


