
Dati tecnici

Motopompe

WACKER PT3A VARISCO ECOMATIC 
JD 6-250 G10

Motore Honda benzina Vm diesel

Portata max (m3h) 81 340

Consumo (litri/ora) 2.7 7

Diametro max corpi solidi (mm) 38 30

Profondità di aspirazione (mt) 6 6

Carrellato no si

Peso (kg) 64 986

Prevalenza (mt) 29 28

Lunghezza tubo aspirazione (mt) 6 6

Lunghezza filtro aspirazione (cm) 40

Lunghezza tubo scarico (mt) 10 25

Diametro tubo di aspirazione (cm) 8 16

Dimensioni di ingombro

WACKER PT3A VARISCO ECOMATIC 
JD 6-250 G10

Lunghezza 0,68 1,79

Larghezza 0,51 1,37

Altezza 0,57 1,91

In dotazione tubo scarico e 
tubo aspirazione

WACKER PT3A

VARISCO ECOMATIC 
JD 6-250 G10

Centro prenotazioni
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I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.
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