
Livello carburante

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

●	 Trazione 4x4
●	 Livellamento piattaforma automatico
●	 Comandi proporzionali

Area di lavoro (mt)

PIATTAFORMA ARTICOLATA 
DIESEL
GENIE Z-51/30J RT

CENTRO PRENOTAZIONI

199.11.77.66

ALTEZZA MAX LAVORO 17.600 mm

ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO 15.600 mm

N. MAX PERSONE SU NAVICELLA 2

PORTATA NAVICELLA 227 kg

A-B DIMENSIONI CESTA 1.800x760x1.100 mm

SBRACCIO LATERALE MAX CARICO 9.250 mm

MASSIMA VELOCITA' DEL VENTO 12,5 m/s

ROTAZIONE RALLA 355°

ROTAZIONE PIATTAFORMA 160°

Dati tecnici

Dimensioni di ingombro

C ALTEZZA FASE TRASPORTO 2.160 mm

E LARGHEZZA FASE TRASPORTO 2.290 mm

D LUNGHEZZA FASE TRASPORTO 7.500 mm

F INTERASSE 2.030 mm

G DISTANZA DAL SUOLO CENTRALE 394 mm

RAGGIO STERZATA ESTERNO 4.050 mm

RAGGIO STERZATA INTERNO 1.680 mm

PESO TOTALE 7.530 kg

CARICO MASSIMO SU PNEUMATICI 4.218 kg

PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICI
4,45 kg/cm2

436 kPa

CARICO DISTRIBUITO SU SUOLO 
OCCUPATO

1.130 kg/cm2

11,06 kPa

MASSIMA INCLINAZIONE LONGIT. 2,5°

MASSIMA INCLINAZIONE LATERALE 4,5°
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