
●	 Stabilizzazione	automatica
●	 Angolo	max	di	stabilizzazione	10°
●	 Sottocarro	allargabile
●	 Telecomando	con	interfaccia	semplificata
	 e	menu	multilingua

RAGNI
HINOWA LL1470 

Livello carburante

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

200 kg 120 kg

ALTEZZA MAX LAvoRo 12.250 mm 13.900 mm

ALTEZZA MAX
pIANo cALpESTIo 10.150 mm 11.800 mm

N. MAX pERSoNE
Su NAvIcELLA 2 1

poRTATA NAvIcELLA 200 kg 120 kg

RoTAZIoNE ToRRETTA 360°
(non continua)

360°
(non continua)

SBRAccIo LATERALE
MAX LAvoRo 5.920 mm 6.760 mm

Dati tecnici

Dimensioni di ingombro

A ALTEZZA FASE TRASpoRTo 2.095 mm

B LARGHEZZA FASE TRASpoRTo 790 mm

LARGHEZZA SENZA NAvIcELLA 786 mm

LARGHEZZA cARRo ESTESo 1.142 mm

c LuNGHEZZA FASE TRASpoRTo 4.015 mm

dIMENSIoNE cESTA 1.335x690x1.100 mm

d AREA STABILIZZAZIoNE
(cENTRo pIATTELLo) 2.907 x 2.866 mm

pESo ToTALE 1.498 kg

Area di lavoro (mt)
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CenTro	prenoTAzioni
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