
TIMBRO E FIRMA

Centro prenotazioni

199.11.77.66

Dati tecnici

Compattatore

Dati motore

WACKER NEUSON 
BS 50-4S

ATLAS COPCO 
LT6005

WACKER NEUSON 
AS50E

Peso d’esercizio 63 kg 70 kg 70,4 kg

Dimesioni dell’elemento 
di battitura (LaxLu) 280 x 337 mm 280 x 330 mm 280 x 340 mm

Lu x La x H 673 x 343 x 940 mm 726 x 345 x 1084 mm 610 x 361 x 1050 mm

Numero di colpi max. 660 min 714 min 680 min

Velocità operativa 7,9 m/min 15 m/min 7,9 m/min

WACKER NEUSON 
BS 50-4S

ATLAS COPCO 
LT6005

WACKER NEUSON 
AS50E

Modello motore WM100 GXR120 Motore asincrono

Produttore del motore Wacker Neuson Honda Wacker Neuson

Motore benzina benzina a batteria con ioni di litio

Consumo di carburante 1,2 l/h 0.8 l/h -

Capacità del serbatoio 
(combustibili) 3 l 3 l -

WACKER NEUSON BS 50-4S ATLAS COPCO LT6005 WACKER NEUSON
AS50E

* I dati riportati sono indicativi e soggetti a modifica. Chiedere conferma in caso di necessità.


