
Centro prenotazioni

199.11.77.66

Altezza di lavoro 11,83 mt

Altezza piano calpestio 9,83 mt

Rotazione torretta non continua (°) 345°

Sbraccio max 5,10 mt

Portata massima 200 kg

Peso 4.300 kg

A Dimensioni cestello 0,70 mt x 1,05 mt

B Larghezza 1,20 mt

C Ingombro coda 13 cm

D Altezza 1,99 mt

E Lunghezza 3,65 mt

F Passo ruote 1,60 mt

G Luce da terra 10 cm

Dati tecnici

Dimensioni di ingombro

Piattaforme
SEMOVENTI BATTERIA / JLG TOUCAN 12E
                                                                                  
•	 Traslazione in altezza
•	 Autonomia batteria per tutto il giorno 
     lavorativo
•	 Idonee per lavori all'interno e su superfici 
     pianeggianti
•	 Inclinazione max 3°

TIMBRO E FIRMA

Area di lavoro (mt)
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TOUCAN 12E PLUS
COLONNA TELESCOPICA

JLG è costantemente impegnata nell’attività di ricerca e sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Tutti i dati riportati nel presente documento sono indicativi.  
Alcuni accessori o standard nazionali potrebbero comportare un aumento del peso. Le specifiche tecniche possono variare secondo gli standard nazionali o con l’aggiunta di equipaggiamenti opzionali.

JLG Industries, Inc. è leader 

nella progettazione e 

produzione di attrezzature 

per l’accesso, relativi servizi 

e accessori. 

JLG dispone di impianti 

produttivi negli Stati Uniti, 

Francia, Romania, Cina e 

Belgio. Clienti in tutta Europa, 

Scandinavia, Africa e Medio 

Oriente possono contare su 

una rete di vendita e 

assistenza ideata per fornire il 

massimo livello di supporto. 

JLG è un’azienda appartenente 

a Oshkosh Corporation.

www.jlgeurope.com

Altezza di lavoro 12,65m

Altezza piattaforma 10,65m

Sbraccio orizzontale (con rotazione piattaforma) 6,05m

Altezza libera sotto piattaforma 7,12m

Rotazione (non continua) 345°

Portata - Piattaforma standard   1 200kg

Jib – Lunghezza totale 4,14m

Jib – Tipo di articolazione 120° (+60° / -60°)

A. Dimensioni piattaforma (largh. x lungh.) 0,70m x 1,05m

B. Larghezza 1,20m

C. Ingombro di coda 13cm

D. Altezza 1,99m

E. Lunghezza (piattaforma standard) 3,65m

F. Passo ruote 1,60m

G. Luce da terra 10cm

Peso (piattaforma standard)   2 4.900 kg

Pressione massima esercitata al suolo 14,0 kg/cm2

Velocità di traslazione – Abbassata 6,0 km/h

Velocità di traslazione – Sollevata 0,75 km/h

Raggio di sterzatura - Esterno 2,60m

Raggio di sterzatura - Interno 0,75m

Pendenza superabile 30%

Angolo di rampa 25%

Angolo di sterzata 60°

Angolazione massima consentita 3°

Ruote (gomma piena) 457mm x 178mm

Sistema elettrico 48V DC

Batterie (deep cycle) 48V - 260 A/hr

Caricabatteria 48V - 25A

Motori delle ruote due motori AC

Freno a disco

Motori elettrici 3,5kw - 48V DC

Serbatoio idraulico 15L

Cicli Peter Hird 74

1   La capacità illustrata è di massimo 2 persone sia all'esterno che all'interno  
(12,5 m/se velocità del vento)

2  Determinate opzioni o configurazioni specifiche potrebbero aumentarne il peso. 
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