
NORTON CLIPPER CS01

CENTRO PRENOTAZIONI

800.61.46.16

SEGAPAVIMENTI A MOTORE

●	 Telaio in acciaio assemblato su sottotelaio
●	 Sistema di controllo profondità a volantino
●	 Albero disco montato su cuscinetti lubrificati 
	 a vita
●	 Sistema di controllo flusso acqua su entrambe 
	 le parti del disco
●	 Progettata per lavori stradali gravosi e 
	 duraturi

Dati tecnici

DISCO DIAMETRO 450 mm

PROFONDITÀ DI TAGLIO
(CON DISCO IN DOTAZIONE) 165 mm

ALIMENTAZIONE Benzina

MOTORE Honda GX390

AVVIAMENTO A strappo

POTENZA 13 hp

AVANZAMENTO A spinta

CAPACITÀ SERBATOIO 70 lt

Dimensioni di ingombro

LUNGHEZZA 1.088 mm

LARGHEZZA 580 mm

ALTEZZA 925 mm

PESO 140 kg

Livello carburante

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

Sistema di controllo profondità
a volantino

Distribuzione acqua
su entrambi i lati del disco


