
GENERAC 
CUBE PRO K2

Livello carburante

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

Torri faro 7-9 mt

La CUBE PRO è l’unico e 
autentico prodotto ALL IN 
ONE:
•	 100% alimentazione a batteria
•	 Alimentazione ibrida di ultima 

generazione
•	 Generatore diesel a basso 

consumo

PESO 1.175 kg

DA CHIUSA

LUNGHEZZA 1.230 mm

PROFONDITÀ 1.150 MM

ALTEZZA 2.383 mm

DA APERTA

LUNGHEZZA 1.793 mm

PROFONDITÀ 1.737 mm

ALTEZZA 8.100 mm

Dimensioni di ingombroDati tecnici

SISTEMA SOLLEVAMENTO IDRAULICO

ROTAZIONE DEL PALO 340°

POTENZA DELLE LAMPADE 4 X 240 W

TIPO LAMPADA LED

LUMEN TOTALI MASSIMI 139.200 Lm

AREA ILLUMINATA (180°/260°) 3.100 m2

MOTORE KUBOTA Z482

CLASSE DI EMISSIONI STAGE V

RAFFREDDAMENTO MOTORE liquido

TEMPO CARICA BATTERIE 6 H 15 MIN.

AUTONOMIA BATTERIE fino a 19 h

AUTONOMIA GENERATORE fino a 275 h

AUTONOMIA IBRIDO  fino a 785 h

CAPACITÀ SERBATOIO 160 Lt

CENTRO PRENOTAZIONI

199.11.77.66


