
GENERAC
VT1 - 9MT

Livello carburante

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

CENTRO PRENOTAZIONI

800.61.46.16

Torri faro 7-10 mt

● Interruttori per ogni singolo proiettore
● Sollvamento idraulico con valvola 
 di sicurezza
● 4 stabilizzatori regolabili
● Carrello con ruote per il traino lento
● Gancio centrale di sollevamento
● Vasca di raccolta per evitare fuoriuscite 
 di gasolio
●	 Stabilità	al	vento	fino	a	110	km/h
●	 Gruppo	elettrogeno	da	9	kw

LUNGHEZZA 3.400 mm

LARGHEZZA 1.850 mm

ALTEZZA 2.360 mm

PESO 1.150 kg

Dimensioni di ingombroDati tecnici

COPERTURA LUMINOSA 4.000 m2

LUMEN 360.000 Lm

CAPACITÀ SERBATOIO 112 lt
LIVELLO DI PRESSIONE
ACUSTICA (a 7 mt) 65 dB(A)

LAMPADE Ioduri metallici

FARI 4 X 1000 w

POTENZA NOMINALE NETTA 9 kva

CARBURANTE Gasolio

ALZATA TORRE Idraulico

ALTEZZA MASSIMA 9 mt


