
H3 ALTEZZA MAX FORCHE 2.814 mm

H13 ALTEZZA MINIMA FORCHE 86 mm

DIMENSIONE FORCHE (ALT/
LARG/LUNGHEZZA)

60/180/1.150 
mm

B5 INTERASSE FORCHE 
(SCARTAMENTO ESTERNO) 570 mm

H1 ALTEZZA CASTELLO A RIPOSO 1.930 mm

H4 ALTEZZA CASTELLO MASSIMA 3.337 mm

PORTATA MASSIMA 
SOLLEVAMENTO 1.200 kg

C BARICENTRO SOLLEVAMENTO 600 mm

WA RAGGIO CURVATURA 1.350 mm

TIPO BATTERIE Litio

TENSIONE BATTERIA 24 Volts

CAPACITA' NOMINALE 60 Ah

CONSUMO ENERGETICO 
SECONDO LA NORMA DIN EN 16796 0,66 Kwh/h

PESO PACCO BATTERIA 
COMPLESSIVO 19 kg

Dati tecnici

CENTRO PRENOTAZIONI

199.11.77.66

● Accompagnamento a piedi
● Comandi proporzionali
● Caricabatterie integrato
● Batterie al litio (No acido)

Dimensioni di ingombro

H1 ALTEZZA FASE TRASPORTO 1.930 mm

B1 LARGHEZZA FASE TRASPORTO 800 mm

L1 LUNGHEZZA FASE TRASPORTO 1.710 mm

PESO TOTALE 565 kg

TRANSPALLET
ELETTRICI
JUNGHEINRICH PSE 1.2 
LITIO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

Livello di carica della batteria
VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO


