
PESTELLO
WACKER NEUSON BS50-4S

Livello di carica della batteria
VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

FORZA D'URTO 16 kN

NUMERO COLPI 656 /min

MARCIA AVANTI 7,1 m/min

MOTORE Honda

AVVIAMENTO A scoppio

POTENZA ACUSTICA LWA 108 dB(A)

Dati tecnici

LUNGHEZZA 673 mm

LUNGHEZZA PIEDE BATTENTE 340 mm

LARGHEZZA 343 mm

LARGHEZZA PIEDE BATTENTE 280 mm

ALTEZZA 940 mm

PESO D'ESERCIZIO 65 kg

CENTRO PRENOTAZIONI

800.61.46.16

Dimensioni ingombro

•	 Maggiore frequenza dei colpi
•	 Elevata energia
•	 Avanzamento rapido

IDEALE PER LA COMPATTAZIONE DI:
•	 Terreni coesivi
•	 Terreni misti
•	 Terreni granulari
•	 Aree ristrette
•	 Aree già soggette a scavi


