
Dati tecnici

Lunghezza 180 cm

Larghezza 135 cm

Altezza 2,40 m - 12,40 m

Ingombro 1,80 x 1,35 m

Portata max 480 kg x piano

Stabilizzatori Sì

Scale esterna

Diametro tubo 55 mm

Misura di base 135x180 cm.

CON ANCORAGGIO - A NORMA D.L. 81/08

AltezzA tot. in metri 2,40 4,40 6,40 8,40 10,40 12,40

Descrizione Codice Pezzi Pezzi Pezzi Pezzi Pezzi Pezzi

Fiancata h.200 cm F135200  2    2    4    6    8    10   

Fiancata h.100 cm F135100  -      2    2    2    2    2   

Parapetto P180  2      2    4    4    6    6   

Elemento Terminale T135  2      2    2    2    2    2   

Traversa TR180  2    2    2    4    4    6   

Diagonale D180  2    2    4    6    6    8   

Ruota Reg. Ø 200 R200  4    4    4    4    4    4   

Stabilizzatore STAB1  -      4    4    4    4    4   

Primo gradino GR1  -      -      1    1    1    1   

Piano con botola RB180  1    1    2    2    3    3   

Piano senza botola R180  1    1    2    2    3    3   

Tavola fermapiede lunga TF180  -      2    4    4    6    6   

Tavola fermapiede corta TF135  -      2    4    4    6    6   

IN USO ESTERNO

IN USO INTERNO E LOCALI AL CHIUSO

Centro prenotazioni
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Trabattelli componibili
 in alluminio

FARAONE 1,80 X 1,35 MT

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

Trabattelli secondo DL 81 art. 140, obbligo di utilizzo con ancoraggio a parete.


