"vIMOLLO

CENTRO PRENOTAZIONI

199.11.77.66

A A NOLEGGIO

Dati tecnici

Altezza di lavoro 35,50 mt
Altezza piano calpestio 33,50 mt
Rotazione torretta (°) 360°

Sbraccio max con 80 kg 15,60 mt

Portata massima 200 kg
Peso 4900 kg
Area di lavoro (mt)
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Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO
STESSO LIVELLO DI CARBURANTE CON CUI L'HAI RITIRATO

N7z
N

, -
y J:l
.
y

O

PIENO DI GASOLIO
FING ALL'ORLO!

gasolio
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Piattaforme
RAGNI / TEUPEN
LEO36 T

+ Rotazione della gabbia 180°

+  Livellamento automatico per una installazione facile e sicura
+ Pompa di discesa di emergenza manuale

* Piccole dimensioni per agevolare il trasporto

+  Alimentazione di rete per lavorare internamente a 240 V

Dimensioni di ingombro

A | Altezza a riposo 1.98 mt

B | Larghezza con/senza navicella | 1.58 mt

C | Lunghezza 8.18 mt
DXE Dimensioni navicella 1.2x0.8x
XF 1.1 mt

Larghezza max stabilizzato | 5,5x4x75 mt

TIMBRO E FIRMA




