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I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

●	 Facilità di trasporto
●	I ngombri e peso ridotti
●	 Movimentazione e sollevamento manuale
●	I deale in interno ed in ambienti ristretti
●	 Forche reversibili (alte e basse)

ELEVATORI MANUALI
DI MATERIALE
SUMNER SLA 25/LIFT 2025ALTEZZA MAX LAVORO (FORCHE ALTE) 7.700 mm

ALTEZZA MAX LAVORO 7.100 mm

CAPACITà DI CARICO 300 kg

PESO TOTALE 191 kg

Dati tecnici

Dimensioni di ingombro

A ALTEZZA FASE TRASPORTO 1.930 mm

B LUNGHEZZA FASE TRASPORTO 864 mm

c LUNGHEZZA FASE LAVORO 1.854 mm

d LARGHEZZA FASE TRASPORTO 800 mm

e ALTEZZA DA TERRA 64 mm

f ALTEZZA DI CARICO MINIMA 152 mm

LARGHEZZA STABILIZZATORI APERTI 1.880 mm
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