
ATLAS COPCO
HILIGHT V5+

Livello carburante

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle 
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche 
specifiche sono presenti nel “Manuale d’uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.

CENTRO PRENOTAZIONI

800.61.46.16

Torri faro 7-10 mt

● Illuminazione Led
●	 Efficienza	nei	consumi
●	 Soluzione	robusta	e	facili	da	trasportare
●	 Sottocarro	con	4	stabilizzatori
●	 Facilità	di	movimentazione
●	 Cofanatura	HardHat

LUNGHEZZA 1.670 mm

LARGHEZZA 1.100 mm

ALTEZZA 2.500 mm

PESO 702 kg

Dimensioni di ingombroDati tecnici

COPERTURA LUMINOSA 5.000 m2

(media 20 Lux)
CONSUMO 0,7 l /h

AUTONOMIA 150 ore

CAPACITÀ SERBATOIO 110 lt

LIVELLO DI PRESSIONE
ACUSTICA (a 7 mt) 63 dB(A)

LAMPADE LED

FARI 4 X 350 w

POTENZA NOMINALE NETTA 2,7/3 kW

MOTORE Kubota Z482

CARBURANTE Diesel

PRESE AUSILIARIE 1

ROTAZIONE TORRE 360°

ALTEZZA MASSIMA 7,5 mt


