"VYMOLLO - am», CENTRO PRENOTAZIONI

RISCALDATORI D'ARIA MASTER B3,3
ELETTRICI

* Reset automatico

 Termostato ambiente integrato

* Nessun consumo di ossigeno
 Assenza di fumi, odori e condensa
 Bassa rumorosita

* Motore con protezione termica
 Termostato di surriscaldamento

* Potenza regolabile

Dati tecnici Dimensioni di ingombro
POTENZA (kw) 1,65/3,3 kw LUNGHEZZA 260 mm
POTENZA (Btu/h) 1.430-2.860 Kcal/h LARGHEZZA 260 mm
PORTATA D'ARIA 510 m%h ALTEZZA 410 mm
(c;(ggzgrll\g%%mmlco 1.65/3.3 kw PESO NETTO 5,1 kg
ALIMENTAZIONE 230/1ph/50-60 V/Hz ’

PRESA 16A/3P

ASSORBIMENTO 14,5A

TERMOSTATO Incluso

RANGE TEMPERATURA | 5-36°C

PROTEZIONE IP24

| dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle
ditte costruttrici senza alcun preavviso. La societa Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche
specifiche sono presenti nel “Manuale d’'uso e manutenzione” allegato alla singola macchina.



